
Tuotetta ei ole luokiteltu ihmisten terveydelle vaaralliseksi.
Sisältää neodekaanihapon kobolttisoolia ja biosidia: 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni ja 5-kloori-2-metyyli-4-isotiatsol-3-oni [EY-nro 247-500-7]; ja 2-metyyli-4-isotiatsol-3-oni [EY-nro 220-239-6] (3:1) sek. Saattaa aiheuttaa allergisen reaktion.
Tuotetta ei ole luokiteltu ympäristölle vaaralliseksi.
Tuotetta ei tarvitse luokitella GHS-kriteerien mukaan.

KEMIALLISET KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE


Lomake Z 20-4


Täyttää asetuksen (EY) nro1272/2008(REACH), liite II, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EU) N:o 2020/878

	

Päivämäärä: 01.06.2023, versio 3.	Vesiliukoinen alkydi emali
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1. KOHTA: Aineen/seoksen ja yhtiön/yrityksen tunnistetiedot

	1.1
	Tuotteen nimitys
	
	

	
	Tuotteen nimi
	Vesiliukoinen alkydi emali.

	1.2
	Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

	
	
	

	
	
	

	1.3
	Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
	
	

	
	Valmistaja/maahantuoja
	

	
	Rekisterinumero
	

	
	Koko osoite
	

	
	Puhelinnumero
	

	
	Faksi
	

	
	Sähköposti
	
	

	
	Internetin kotisivu
	

	1.4
	Hätänumero
	
	

	
	Sairaanhoito/pelastuspalvelu (Suomi):
	112
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OSASTO-2:	Vaarojen tunnistaminen

2.1	Aineen tai seoksen luokitus

Luokitus neuvoston EY-asetuksen N:o 1272/2008 [CLP/GHS] ja sen muutosten mukaisesti:

Fyysiset riskitekijät

Terveysvaarat

Muut vaarat

Ympäristöriskit

2.2	Merkintäelementit

Merkinnät EY-asetuksen nro 1272/2008 [CLP/GHS] mukaisesti:

GHS-piktogrammit	Puuttuu

Avainsana(t)	Puuttuu

Uhkalausekkeet	Puuttuu

Muut vaarat:
EUH208	Sisältää neodekaanihapon kobolttisoolia ja biosidia: 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni ja 5-kloori-2-metyyli-4-isotiatsol-3-oni [EY-nro 247-500-7]; ja 2-metyyli-4-isotiatsol-3-oni [EY-nro 220-239-6] (3:1) sek. Saattaa aiheuttaa allergisen reaktion.

	Varoituslauseet
	

	P102
	
	   Säilytä lasten ulottumattomissa.

	Varoituslauseet vaaran estämiseksi:

	P261
	
	Vältä höyryn/suihkeen hengittämistä.

	Varolausekkeet vastausta varten:

	P301
	+ P312
	JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/…, jos ilmenee pahoinvointia.

	P303
	+ P361 + P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä [tai suihkuta].

	
	
	

	P304
	+ P340
	JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä asennossa, jossa on helppo hengittää.

	P305
	+ P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sellaisia ​​on



käytetään ja jos ne on helppo poistaa. Huuhtele vielä kerran.

Säilytystä koskevat varotoimet:

P403 + P233	Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Pidä säiliö tiiviisti suljettuna.

Hävittämistä koskevat varotoimet

P501	Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten lakien mukaisesti.

Lisätietoa etiketistä
Sisältää neodekaanihapon kobolttisoolia ja biosidia: 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni ja 5-kloori-2-metyyli-4-isotiatsol-3-oni [EY-nro 247-500-7]; ja 2-metyyli-4-isotiatsol-3-oni [EY-nro 220-239-6] (3:1) sek. Saattaa aiheuttaa allergisen reaktion.
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2.3	Muut vaarat, jotka eivät sisälly luokitukseen



Pitkäaikainen hengittäminen voi olla haitallista.

Ihon rasvakerroksen poisto. Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

Toistuva tai pitkäaikainen altistuminen voi poistaa iholta talin ja kuivattaa ihoa aiheuttaen epämukavuutta ja ihotulehdusta.

Nieleminen voi aiheuttaa huonovointisuutta.

Vaarallisia hajoamistuotteita saattaa muodostua korkeissa lämpötiloissa.

	2.4. Muut vaarat
	Puuttuu

	Pysyvien, biokertyvien ja myrkyllisten sekä erittäin pysyvien ja erittäin biokertyvien ominaisuuksien arviointi

	PBT:
	Ei dataa.

	vPvB:
	Ei dataa.

	
	

	OSA 3:
	Koostumus / tiedot aineosista



	3.1. Tuotteen määritelmä (REACH)
	Sekoitus
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Luokitus EY:n mukaan
	Raja (8 t)
	Keskittyminen

	Kemiallinen nimi
	Tunnisteet
	asetukseen N:o 1272/2008
	
	

	
	
	
	g/m3
	[%]

	
	
	[CLP/GHS]
	
	

	
	
	
	
	

	3-butoksipropan-2-oli
	CAS: 5131-66-8
	Eye Irrit. 2; H319
	-
	≤ 2

	
	EC: 225-878-4
	Ihoärsytys. 2; H315
	
	

	
	Hakemistonumero 603-052-00-8
	
	
	

	
	SAAVUTTAA
	
	
	

	
	01-2119475527-28-xxxx
	
	
	

	1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni (BIT)
	CAS: 2634-33-5
	Akuutti Tox. 4, H302
	-
	0,0001

	
	EC: 220-120-9
	Ihoärsytys. 2, H315
	
	

	
	Hakemistonumero: 613-088-00-6
	Eye Dam. 1, H318
	
	

	
	
	Skin Sens. 1, H317
	
	

	
	
	Aquatic Acute 1, H400 (M = 1)
	
	

	
	
	Aquatic Chronic 2, H411
	
	

	5-kloori-2-metyyli-4-isotiatsol-3-oni
	CAS: 55965-84-9;
	Akuutti Tox. 2; H330
	-
	≤ 0,0014

	[EY nro 247-500-7]; ja 2-metyyli-4-isotiatsoli-
	EC: 611-341-5
	Akuutti Tox. 3; H311
	
	

	3-one [EY nro 220-239-6] (3:1) sekoitus
	Hakemistonumero: 613-167-00-5
	Akuutti Tox. 3; H301
	
	

	(CMIT/MIT sekoitus)
	
	Skin Corr. 1B, H314
	
	

	
	
	Skin Sens. 1, H317
	
	

	
	
	Aquatic Acute 1, H400 (M = 10)
	
	

	
	
	Aquatic Chronic 1, H410 (M= 1)
	
	

	Neodekaanihapon kobolttisuola
	CAS: 27253-31-2
	Akuutti Tox. 4, H302
	
	≤ 0,65

	
	EC: 248-373-0
	Repr. 2B, H361f (hedelmällisyys)
	
	

	
	SAAVUTTAA
	Skin Sens. 1, H317
	
	

	
	01-2119970733-31-xxxx
	Aquatic Chronic 3; H412
	
	



Erityiset pitoisuuden raja-arvot (asetus (EY) N:o 1272/2008)

	Tuotteen/ainesosan nimi
	Tunnisteet
	Luokitus EY:n mukaan
	Keskity.

	
	
	asetukseen N:o 1272/2008 [CLP/GHS]
	[%]

	
	
	
	

	1,2-bentsisotiatsoli-3(2H)-
	CAS: 2634-33-5
	Skin Sens. 1; H317
	0,05 - 100

	olen (BIT)
	EC:220-120-9
	
	

	
	Hakemistonumero: 613-088-00-6
	
	

	
	
	
	

	5-kloori-2-metyyli-4-isotiatsoli-
	CAS: 55965-84-9;
	Eye Irrit.2, H319
	0,06-0,6

	3-one [EY-nro 247-500-7]; ja
	EC:611-341-5
	Skin Corr. 1B, H314
	0,6-100

	2-metyyli-4-isotiatsol-3-oni
	Hakemistonumero: 613-167-00-5
	Skin Irrit.2, H315
	0,06-0,6

	[EY nro 220-239-6] (3:1) sek
	
	Skin Sens. 1, H317
	0,0015-100

	(CMIT/MIT sekoitus)
	
	
	



Lisää tietoa:	Ei ole muita ainesosia, jotka toimittajan tällä hetkellä tuntemien tietojen ja käytettyjen pitoisuuksien perusteella on luokiteltu terveydelle tai ympäristölle vaarallisiksi, ovat PBT- tai vPvB-aineita tai joille on asetettu työympäristön raja-arvo ja siksi niitä on käsiteltävä tässä jaksossa.
Katso kohdasta 16 yllä olevien H-lausekkeiden tekstit kokonaisuudessaan.

Käytettävissä olevat työperäisen altistumisen raja-arvot on lueteltu kohdassa 8
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OSA 4:	ENSIAPUTOIMET

4.1	Kuvaus ensiaputoimenpiteistä

Yleisiä neuvoja
Kaikissa epäilyttävissä tapauksissa tai oireiden sitä vaatiessa on käännyttävä lääkärin puoleen.

Hengitys

Siirrä uhri raittiiseen ilmaan. Pidä uhri vaakasuorassa lepoasennossa ja lämpimänä. Jos uhrilla on hengitysvaikeuksia, käänny lääkärin puoleen.

Ihokontakti
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Riisu saastuneet vaatteet. Pese saastunut iho lämpimällä vedellä ja saippualla, tarvittaessa levitä voidetta kuivalle iholle. Jos ihoärsytys jatkuu, ota yhteys lääkäriin.

Roiskeita silmiin

Huuhtele silmät runsaalla puhtaalla vedellä. Jatka huuhtelua vähintään 15 minuuttia; ota yhteys silmälääkäriin, jos ilmenee ärsytyksen oireita.

Nieleminen

Huuhtele suusi vedellä. Siirrä uhri raittiiseen ilmaan. Pidä uhri lämpimänä ja levossa. Jos ainetta on nielty ja uhri on tajuissaan, anna hänelle pieni määrä vettä juotavaksi. Lopeta veden antaminen heti, kun potilas voi huonosti, sillä oksentaminen voi olla vaarallista. Älä oksennuta, ellei lääkäri kehota siihen. Oksentelun sattuessa pidä pää alhaalla, jotta oksennus ei pääse keuhkoihin. Hakeudu lääkäriin, jos terveysvahinko jatkuu tai on vakava. Älä koskaan anna tajuttomalle henkilölle mitään suun kautta. Aseta tajuton henkilö lepoasentoon ja kutsu välittömästi lääkärin apua. Pidä hengitystiet auki. Löysää tiukkoja vaatteita, kuten kaulus, solmio, vyötärönauha tai kaulus.

4.2	Tärkeimmät akuutit ja viivästyneet oireet ja vaikutukset

Oireet:Tuotteen luokittelemattomuuden vuoksi merkittäviä oireita ei odoteta.

4.3	Mahdollisesti välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoidon tarvetta koskevat ohjeetTarvittaessa ota yhteys lääkäriin.

4.2	Tärkeimmät akuutit ja viivästyneet oireet ja vaikutukset

Mahdolliset akuutit terveysvahingot

Seuraavia oireita voi ilmetä:

Päänsärky

Uneliaisuus

Tajuttomuus

Ihon kuivuus

4.3	Mahdollisesti välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoidon tarvetta koskevat ohjeet

Keuhkovaurion vaara nieltäessä ja oksennettuina. Pienetkin määrät voivat häiritä tai pysäyttää hengitys.
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OSA 5:	Palontorjuntatoimenpiteet

5.1	Palosammuttimet

Sopivat sammutusaineet:
Tulipalon sattuessa käytä vesisumua (sumua), vaahtoa, kuivakemikaalia tai CO2.

Sopimattomat sammutusaineet:

Älä käytä sammutukseen vesisuihkua, sillä se voi edistää palon leviämistä.

5.2	Tärkeimmät akuutit ja viivästyneet oireet ja vaikutukset

Aineen tai seoksen vaarat	Tuotetta ei ole luokiteltu syttyväksi. Tulipalo tuottaa paksua mustaa savua.

Hajoamistuotteet voivat aiheuttaa terveysvaaran.

	Vaaralliset palamistuotteet
	Korkeissa lämpötiloissa voi vapautua vaarallisia hajoamistuotteita, kuten CO, CO2, savua, typen oksideja jne.

	
	



5.3	Ohjeita palomiehille

Tulipalon ja/tai räjähdyksen sattuessa vältettävä höyryjen hengittämistä. Käytä henkilökohtaisia ​​hengityssuojaimia ja palosuojavaatteita (mukaan lukien palokypärä, takki, housut, saappaat ja käsineet).
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6. OSA: Toimenpiteet, jos ainetta joutuu vahingossa ympäristöön

6.1	Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet, suojavarusteet ja toiminta hätätilanteessa

Toimenpiteet hätätilanteissa

Sekoita läikkynyt tuote hiekkaan ja kerää sitten kannellisiin astioihin lapiolla. Jos pieniä määriä roiskuu koville pinnoille, anna aineen kovettua, raaputa sitten ja heitä pois.

Henkilöstön suojelu

Älä suorita toimia, joihin liittyy henkilökohtainen riski tai ilman asianmukaista koulutusta. Estä ulkopuolisten ja ilman suojavarusteita olevien ihmisten pääsy sisään. Sammuta kaikki sytytyslähteet. Ei raketteja, tupakointia tai liekkejä vaara-alueella. Vältä höyryn tai sumun hengittämistä. Varmista riittävä ilmanvaihto. Käytä asianmukaisia ​​henkilökohtaisia ​​suojavarusteita (katso kohta 8).

6.2	Ympäristönsuojelutoimenpiteet

Estä läikkyneen materiaalin leviäminen ja valuminen sekä pääsy maaperään, vesistöihin, ojiin ja viemäreihin. Ilmoita asianomaisille viranomaisille, jos tuote on aiheuttanut ympäristön saastumista (jätevesien, vesistöjen, maaperän tai ilman saastuminen).

6.3	Ennaltaehkäisy- ja puhdistusmenetelmät ja -välineet

Pieni vuoto

Pysäytä vuoto, jos se ei liity riskiin. Poista pakkaus viemärialueelta. Laimenna vedellä ja kuivaa liinalla, jos vesiliukoinen, tai imeytä inertillä kuivalla materiaalilla ja laita sopivaan jäteastiaan.

Suuri vuoto
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Pysäytä vuoto, jos se ei liity riskiin. Poista pakkaus viemärialueelta. Vältä pääsyä viemäreihin, vesistöihin, kellariin tai suljettuihin tiloihin. Kerää ja rajoita vuoto palamattomalla imeytysaineella, kuten hiekalla, maalla, vermikuliitilla, piimaalla, ja aseta se säiliöön hävittämistä varten paikallisten määräysten mukaisesti (katso kohta 13).
Muut erikoistiedot:

Älä käytä liuottimia.

6.4	Viittaukset muihin osiin

Katso kohdasta 7 tietoja turvallisesta käsittelystä.

Katso kohdasta 8 asianmukaiset henkilönsuojaimet.

Katso kohdasta 13 lisätietoja hävittämisestä.
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OSA 7:	Käsittely ja varastointi

7.1	Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Vaarallisten kemikaalien/yhdisteiden turvallisen käsittelyn ohjeita on noudatettava. Varmista hyvä ilmanvaihto työskentelyalueella. Pitkäaikaisessa altistumisessa, työskennellessäsi tuotteen kanssa tai ruiskutettaessa maalia, käytä sopivia henkilökohtaisia ​​suojavarusteita. Vältä maalihöyryjen ja ruiskutussumun hengittämistä tai suoraa kosketusta ihon kanssa. Saastuneessa iho on pestävä huolellisesti ja vaatteet vaihdettava välittömästi. Pese saastuneet vaatteet ennen seuraavaa käyttöä. Älä syö, juo tai tupakoi käytön aikana.

7.2	Turvallisen varastoinnin olosuhteet, mukaan lukien sopimattomat varastointiolosuhteet

Säilytä alkuperäispakkauksessa, auringonvalolta suojattuna, kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa, erillään yhteensopimattomista materiaaleista (ks.

10. osio), ruoka ja juoma. Pidä pakkaus tiiviisti suljettuna. Avatut pakkaukset on suljettava huolellisesti uudelleen ja pidettävä pystyasennossa vuotojen estämiseksi. Suositeltu säilytyslämpötila +5°C ...+30°C. Vältä jäätymistä. Pysy linjassa paikallisten kanssa

määräyksiä.

	7.3
	Erikoiskäyttö
	

	
	Vesiliukoinen alkydi emali.
	

	
	

	OSA 8:
	Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

	8.1
	Ohjausparametrit
	

	
	Työympäristön rajoitukset
	Ei dataa.

	8.2
	Altistumisen hallinta
	

	
	Tekniset toimenpiteet
	



Varmista riittävä ilmanvaihto. Jos luonnollinen ilmanvaihto ei riitä, on järjestettävä tehokas paikallinen ilmanvaihto.

Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet

Yleistä tietoa

Noudata tietyn tuotteen turvallisuussääntöjä.
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Henkilökohtaiset suojaimet:


Silmien/kasvojen suojaus

Käytä hyväksytyn standardin mukaisia ​​suojalaseja, jos riskianalyysi osoittaa, että tämä on tarpeen nesteroiskeille, sumuille, kaasuille ja pölylle altistumisen estämiseksi. Seuraavia suojavarusteita tulee käyttää mahdollisen altistumisen varalta, ellei arviointi osoita suurempaa suojaa: sivusuojilla varustetut suojalasit.

Suojaa käsiä

Kemikaaleja kestävät suojakäsineet (EN 374).

Sopivat materiaalit myös pitkäaikaiseen suoraan altistukseen (suositus: suojaindeksi 6, joka vastaa EN 374:n mukaan tunkeutumisaikaa > 480 minuuttia):

esimerkiksi nitriilikumi (0,4 mm), kloropreenikumi (0,5 mm), polyvinyylialkoholi (PVA) (0,7 mm).

Aurinkosuojat voivat auttaa suojaamaan paljaita ihoalueita.

Hengityssuojain

Jos työalueella on riittämätön ilmanvaihto: Jos tuotetta levitetään tavalla, joka ei tuota aerosoleja, esimerkiksi siveltimellä tai telalla, käytä puoli- tai täysnaamaria, jossa on tyypin A kaasusuodatin, käytä tyypin P hiukkasia. suodatin hiottaessa. Käytä aina paineilmahengityssuojainta, kuten raitisilmaa tai paineilmalla varustettua hupullista tai koko kasvot peittävää hengityssuojainta, jossa on sähköinen ilmanpuhdistussuodatin, kun levität tuotetta suihkuttamalla ja jatkuvassa tai pitkäaikaisessa käytössä. Muista käyttää hyväksyttyä/sertifioitua hengityssuojainta tai vastaavaa laitetta.

Yleiset turvallisuus- ja hygieniatoimenpiteet

Käytä suojavaatetusta ja jalkineita. Ne on edullisesti valmistettu antistaattisesta materiaalista. Pese saastuneet vaatteet ennen seuraavaa käyttöä. Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ja kasvot saippualla ja vedellä ennen lounastaukoa, lepotaukoa tai työn päätyttyä; käytä tarvittaessa sopivaa kermaa. Silmien pesua ja huuhtelua varten on oltava puhdasta vettä.

Ympäristöaltistumisen välttäminen

Yleiset neuvot:

Estä kemikaalin pääsy ympäristöön.

Älä päästä tuotetta viemäristöön, vesistöön, pohjaveteen tai maaperään.

Ilmoita asianomaisille viranomaisille, jos tuote on aiheuttanut ympäristön saastumista (jätevesien, vesistöjen, maaperän tai ilman saastuminen).
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[bookmark: page5]Tyypillinen [mieto] Ei saatavilla Ei saatavilla
Ei syttyvää Ei syttyvää Ei syttyvää Ei syttyvää Ei saatavilla 0,98 - 1,30 g/ml
Täysin liukeneva Ei saatavilla
Ei saatavilla 1000-8000 Ei lisätietoja.
Valkoinen. On mahdollista sävyttää vaaleisiin (pohja A) tai tummiin sävyihin (pohja C).

9.1	Tietoja yleisistä fysikaalisista ja kemiallisista ominaisuuksista

Aggregaatti läsnäolo 20 °C:ssa	Viskoosi neste

Väri

Haju pH
Sulamispiste (°C) / jäätymispiste

Kiehumispiste

Leimahduspiste

Itsesyttymislämpötila

Räjähdysrajat

Höyrynpaine

Suhteellinen tiheys (20 ± 0,5) °С

Liukoisuus

Vesiliukoisuus

Liukoisuus muihin liuottimiin

Jakautumiskerroin n-oktanoli/vesi (log Kow)

Dynaaminen viskositeetti (20 °С), mPa·s

9.2	Muita tietoja
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10. OSA: Pysyvyys ja reaktiivisuus

10.1 Reagointikyky

Vaarallisia reaktioita ei esiinny, jos niitä käsitellään ja varastoidaan määrättyjen vaatimusten mukaisesti.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Stabiili suositelluissa säilytys- ja käsittelyolosuhteissa (katso kohta 7).

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Normaaleissa säilytys- ja käyttöoloissa vaarallisia reaktioita ei tapahdu.

10.4 Vältettävät olosuhteet

Vältä äärimmäistä kylmyyttä ja kuumuutta.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Säilytettävä erillään hapettimista, vahvoista emäksistä ja voimakkaasti happamista materiaaleista.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Vaarallisia hajoamistuotteita ei pitäisi syntyä normaalissa varastoinnissa ja käytössä.
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11. KOHTA: Tiedot myrkyllisyydestä

11.1 Tiedot toksikologisista vaikutuksista	Tuotteesta ei ole tietoa.

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008, sellaisena kuin se on muutettuna, mukaan tätä tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi.

Akuutti myrkyllisyys

3-butoksipropan-2-oli EY-nro. 225-878-4:
Välitön myrkyllisyys, suun kautta: LD50>5 000 mg/kg, (rotat).
BIT EY-nro. 220-120-9:
Välitön myrkyllisyys, suun kautta: LD50= 375 mg/kg, (rotat).
Välitön myrkyllisyys, ihon kautta: LD50>5 000 mg/kg, (kanit)
Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta: LC50= 0,25 mg/l, (rotat, 4 h).
CMIT/MIT-seos EY-nro. 611-341-5:
Välitön myrkyllisyys, suun kautta: LD50= 550 mg/kg, rotat.
Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta: LC50= 330 mg/m3; rotat.
Neodekaanihapon kobolttisuola EY-nro. 248-373-0:

Haitallinen nieltynä.
Ärsytys/korroosio	Toistuva tai pitkäaikainen kosketus valmisteen kanssa voi aiheuttaa luonnollisen rasvakerroksen katoamisen iholta, mikä

johtaa kosketusihottumaan.

3-butoksipropan-2-oli EY-nro. 225-878-4:

Ärsyttää ihoa.
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	BIT EY-nro. 220-120-9:
	
	

	
	Helposti ärtyvä, kani.
	

	
	CMIT/MIT-seos EY-nro. 611-341-5:
	
	

	
	Syövyttävä.
	

	
	Neodekaanihapon kobolttisuola EY-nro. 248-373-0:
	

	
	Ei dataa.
	

	
	Aiheuttaa vakavaa silmävauriota/ärsytystä
	Roiskeet silmiin voivat aiheuttaa ärsytystä.

	
	3-butoksipropan-2-oli EY-nro. 225-878-4:
	
	

	
	Aiheuttaa silmävaurioita.
	

	
	CMIT/MIT-seos EY-nro. 611-341-5:
	
	

	
	Aiheuttaa vakavia silmävaurioita.
	

	
	BIT EY-nro. 220-120-9:
	
	

	
	Aiheuttaa vakavia silmävaurioita.
	

	
	Neodekaanihapon kobolttisuola EY-nro. 248-373-0:
	

	
	Aiheuttaa vakavia silmävaurioita.
	



Aiheuttaa hengitysteiden tai ihon herkistymistä

Tuotetta ei ole luokiteltu ihoa herkistäväksi, mutta se sisältää pieniä määriä säilöntäaineita ja biosideja, jotka voivat aiheuttaa allergisen reaktion:

1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni;

5-kloori-2-metyyli-4-isotiatsol-3-oni [EY-nro 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-oni [EY-nro 220-239-6] (3: 1) seos; Neodekaanihapon kobolttisuola.

Toistuvan kiroilun myrkyllisyys	Toistuva altistuminen voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

Mutageenisuus	Luokittelematon.

Karsinogeenisuus	Luokittelematon.

Lisääntymismyrkyllisyys	Luokittelematon.

Teratogeenisuus

Neodekaanihapon kobolttisuola EY-nro. 248-373-0:

Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä.

Kohde-elimen myrkyllisyys -	Luokittelematon.

kerta-altistus

Kohde-elimen myrkyllisyys -	Luokittelematon.

toistuva altistuminen

Hengityksen vajaatoiminta	Luokittelematon.

Muita tietoja

Haitallista nieltynä. Pitkäaikainen altistuminen voi aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Toistuva tai pitkittynyt altistuminen voi aiheuttaa ihon rasvanpoistoa, mikä johtaa ihon ärsytykseen, halkeilemiseen ja/tai ihotulehdukseen.
[image: ]

OSA 12:	Ekologinen tieto

12.1 Myrkyllisyys	Asetuksen (EY) N:o 1272/2008, sellaisena kuin se on muutettuna, mukaan tätä tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi.

	Tuotteen/ainesosan nimi
	CAS-nro
	Testitulokset

	
	EY-nro
	

	
	
	

	3-butoksipropan-2-oli
	CAS: 5131-66-8
	LC50= 560-1000 mg/l, kala Poecilia reticulata, 96 t.

	
	EC: 225-878-4
	EC50>1000 mg/l, 48 h, Daphnia magna (vesikirppu).

	1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni (BIT)
	CAS: 2634-33-5
	Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikainen vaikutus.

	
	EC: 220-120-9
	LC50=2,18 mg/l, kala Oncorhynchus mykiss (makean veden), 72 t.

	
	
	EC50=2,94 mg/l, Daphnia magna (vesikirppu), 48 h.

	
	
	ErC50=528 mg/l, 72 h., levä Pseudokirchneriella subcapitata.

	CMIT/MIT sekoitus
	CAS: 55965-84-9;
	Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikainen vaikutus.

	
	EC: 611-341-5
	LC50=0,58 mg/l, kala (Danio rerio), 96 t.

	
	
	EC50=1,02 mg/l, Daphnia magna (vesikirppu), 48 h.

	
	
	IC50= 0,379 mg/l, 72 h, levä Pseudokirchneriella subcapitata.

	Neodekaanihappo koboltti-
	CAS: 27253-31-2
	Haitallista vesieliöille, pitkäaikainen vaikutus.

	suola
	EC: 248-373-0
	



12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

3-butoksipropan-2-oli EY-nro. 225-878-4:

90 % 28 d, OECD 301 E, helposti biohajoava. Tuote hajoaa nopeasti ilmassa. Puoliintumisaika: 4,6 tuntia.

CMIT/MIT-seos EY-nro. 611-341-5:

Helposti biohajoava (> 60 % 28 päivässä).
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	BIT EY-nro. 220-120-9:
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nopeasti biohajoava (100 % 28 d)
	
	
	
	

	
	
	Neodekaanihapon kobolttisuola EY-nro. 248-373-0:

	
	
	Ei saatavilla.
	
	
	
	
	
	

	12.3
	
	Biokertyvyys
	
	
	
	
	
	

	
	
	3-butoksipropan-2-oli EY-nro. 225-878-4:

	
	
	loki POW= 0,98.
	
	
	
	
	
	

	
	
	BCF <100.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	CMIT/MIT-seos EY-nro. 611-341-5:
	
	
	
	

	
	
	log KOW= -0,71-0,75. Kemikaalit eivät kerry biologisesti.

	
	
	BCF: 3.6.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	BIT EY-nro. 220-120-9:
	
	
	
	
	
	

	
	
	loki POW=0,64. Kemikaali ei ole biokertyvä.

	
	
	BCF: 6,62.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Neodekaanihapon kobolttisuola EY-nro. 248-373-0:

	
	
	Ei saatavilla.
	
	
	
	
	
	

	12.4
	
	Liikkuvuus maaperässä
	
	
	Ei saatavilla.

	12.5
	
	Pysyvä, biokertyvä ja myrkyllinen ja erittäin pysyvä ja

	
	
	erittäin biokertyviä ominaisuuksia

	
	
	arviointi
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	PBT:
	Ei sovellettavissa.
	
	
	
	

	
	
	vPvB:
	Ei sovellettavissa.
	
	
	
	

	12.6
	
	Muut haitalliset vaikutukset
	
	
	
	

	
	
	Tuotetta ei saa päästää pintavesiin, vesistöön tai viemäristöön edes pieninä määrinä.

	
	
	
	
	
	
	
	

	OSA 13:
	Jätehuolto
	
	
	
	

	13.1
	
	Jätteiden käsittelymenetelmät
	
	
	
	

	
	
	Jätteet tulee kerätä jätteenkeräystä varten suunniteltuihin astioihin. Hävitä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

	
	
	Euroopan jätehuolto (EWC)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Jätekoodi
	
	
	
	
	Jätemerkintä
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	08 01 11
	
	Orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita sisältävät maali- ja lakkajätteet
	



Likaantunut pakkaus

Taara ja pakkaukset tulee käsitellä voimassa olevan alueellisen lainsäädännön mukaisesti. Puhdas ja kuiva taara voidaan kierrättää. Ennen kierrätystä taara on puhdistettava kunnolla.

	OSA 14:
	Kuljetusvaatimukset
	

	14.1
	Maakuljetus
	

	
	ADR/RID
	
	

	
	YK-numero
	Ei luokiteltu kuljetuksessa vaaralliseksi.

	
	Lastin tunnistenimi
	

	
	Kuljetuksen vaaraluokat
	

	
	Pakkausryhmä
	

	
	Uhan tunnusnumero
	

	
	Ympäristöriskit
	

	
	Erityiset varotoimet käyttäjille
	

	14.2
	Merikuljetukset
	

	
	IMDG
	
	

	
	YK-numero
	Ei luokiteltu kuljetuksessa vaaralliseksi.

	
	Lastin tunnistenimi
	

	
	Kuljetuksen vaaraluokat
	

	
	Pakkausryhmä
	

	
	Meren saaste
	

	
	Emergency Response Plan (HOLP)
	

	
	Erityiset varotoimet käyttäjille
	

	14.3
	Lentoliikenne
	

	
	ICAO/IATA
	
	

	
	YK-numero
	Ei luokiteltu kuljetuksessa vaaralliseksi.



Lastin tunnistenimi

Kuljetuksen vaaraluokat

Pakkausryhmä

Ympäristöriskit

Erityiset varotoimet käyttäjille
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	Ei tietoa saatavilla.

	73/78 liitteen II ja IBC-säännöstön kanssa
	

	Vaaramerkinnät:
	



14.5 Erityiset varotoimet käyttäjille

Sisäinen kuljetus:	Kuljeta aina pystyasennossa, kiinnitetyissä ja suljetuissa pakkauksissa. Varmista, että rahdinkuljettajille ilmoitetaan etukäteen toimiakseen onnettomuuden tai vuodon sattuessa.

OSA 15:	Sääntelylainsäädäntö
[image: ]

15.1 Aineita ja seoksia koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristömääräykset/lainsäädäntö Viron tasavallan lainsäädäntö

EV-kemikaalilaki ja sen perusteella vahvistetut määräykset.

EV-jätelaki ja sen perusteella annetut määräykset.

Euroopan yhteisön lainsäädäntö

Asetukset (EY) N:o 1907/2006 (REACH), 1272/2008, 2453/2010/EY, 286/ 2011, 618/ 2012, 487/2013, 944/ 2013, 605/2014, 2015, 2015 , 528/2012.

	Muita tietoja
	
	Tietoja ei ole saatavilla.

	15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi
	Tietoja ei ole saatavilla

	
	
	

	OSA 16:
	MUITA TIETOJA
	



	Lyhenteet ja akronyymit

	ADR
	Eurooppalainen sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä maantiekuljetuksista (Accord européen relatif au transport international des marchandises

	
	vaaraeuses par route, fr. ADR)

	BOD
	Biologinen hapenkulutus

	BCF
	Biokertyvyystekijä

	CAS
	American Chemical Societyn (Chemical Abstract Service) alajaosto.

	CLP
	Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008 luokittelusta, merkinnöistä ja

	
	pakkaus.

	DSD
	Neuvoston direktiivi 67/548/ETY vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevista oikeudellisista ja hallinnollisista määräyksistä

	
	yhdenmukaistamisesta.
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	Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/45/EY vaarallisten valmisteiden luokituksesta, pakkaamisesta ja merkinnöistä

	
	jäsenvaltioiden lakien ja hallinnollisten määräysten yhdenmukaistamisesta.
	

	EC50
	Ekotoksinen keskimääräinen tappava annos
	

	EINECS
	Euroopan olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo

	EU0
	Tehokas kuorma
	

	EC
	Euroopan unioni
	

	EUH-lause
	CLP-erityinen vaaralauseke
	

	GHS
	Maailmanlaajuisesti harmonisoitu kemikaalien luokitus- ja merkintäjärjestelmä.

	IATA
	International Air Transport Association (International Air Transport Association)

	IBC-koodi
	Vaarallisia kemikaaleja irtotavarana kuljettavien alusten rakentamista ja varusteita koskeva kansainvälinen koodi (International Code for the Construction

	
	ja varusteet laivoille, jotka kuljettavat vaarallisia kemikaaleja irtotavarana)

	IC 50
	Estävä pitoisuus
	

	IMDG
	Vaarallisten aineiden kansainvälinen merenkulkusäännöstö

	LC50
	Tappava keskittyminen
	

	LD50
	Tappava annos
	

	LL
	Tappava kuorma
	

	Kow
	Jakautumiskerroin (oktanoli/vesi)
	

	MARPOL 73/78
	Kansainvälinen yleissopimus alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemisestä (MARPOL 73/78)

	
	Laivojen aiheuttama saastuminen, MARPOL 73/78)
	

	PBT
	Pysyvä, biokertyvä ja myrkyllinen
	

	SAAVUTTAA
	Kemikaalien rekisteröinti, arviointi, lupa ja rajoitukset (Euroopan unionin asetus, 18. joulukuuta 2006) (Rekisteröinti,

	
	Kemikaalien arviointi, lupa ja rajoittaminen)
	

	EROON
	Vaarallisten aineiden kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskeva määräys (Vaarallisten aineiden kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevat määräykset)

	
	

	Yhdistyneet kansakunnat
	Yhdistyneet kansakunnat
	

	vPvB
	Erittäin pysyvä ja erittäin biokertyvä
	



Käyttöopas ja käytön rajoitukset.

Katso lisätietoa käyttötarkoituksesta etiketistä.

Vastakäsitelty puu tulee varastoida kovalla ja hermeettisellä alustalla, jotta tuote ei pääse valumaan maaperään. Läikkynyt tuote tulee

Lue lisää tuoteturvallisuudesta


KEMIKAALITUOTTEEN KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEEN laadinnassa on käytetty raaka-ainevalmistajien kemikaaliturvallisuustiedotteista (Safety data sheet) saatuja tietoja. KEMIKAALITUOTTEEN KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE sisältää tiedot, jotka olivat saatavilla esitetyn asiakirjan laatimishetkellä. KEMIALLISEN TUOTTEEN KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEEN ohjeiden noudattaminen ei vapauta vastuusta, joka aiheutuu tuotteen käyttöön liittyvien säädösten ja muiden asiakirjojen noudattamatta jättämisestä.
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